
   ☆コイルを左右に分割することができ、任意のコイル間隔に設定することもできます。

ＴＭ－ＤＨＷ２５１０－５０３型 

Ｉ－Ｈ特性曲線 
コイル内径  ２５０㎜φ 
コイル間隔 １００㎜ 
コイル間隙、コイル直径中心において 
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型     式 ： 直流ヘルムホルツコイル 
 
コ イ ル 内 径  ： ２５０〔㎜φ〕 
  
コ イ ル 外 径  ： ５００〔㎜φ〕 
  
コ イ ル 間 隔 ： １００±２〔㎜〕 
 
コ イ ル 外 幅 ： ２８０〔㎜〕 
 
発 生 磁 界 ： ５００〔Ｏｅ〕以上 
 
均  一  度 ： 中心５０㎜立方体内にて±１％以内 
     
電     流 ： ３０〔Ａ〕 
 
最 大 電 圧 ： ４８〔Ｖ〕(内部コイル温度７０℃にて) 
 
冷 却 方 式 ： 水冷３Ｌ／分（連続使用時） 
 
重     量 ： コイル(約80㎏/1個)×2個 約160㎏ 
          連 結 部 分              約 20㎏  
                   総 重 量        約180㎏ 
 

直 流 ヘ ル ム ホ ル ツ コ イ ル 

ホームページアドレス http://www.tamakawa.co.jp   E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp 

○電磁石各種(Ｗヨーク型・ＹＳ型・その他特注応用型） ○ソレノイドコイル ○ヘルムホルツコイル ○超電導マグネット                
○振動試料型磁力計 ○磁気異方性トルク計 ○磁歪測定装置 ○BHトレーサー ○磁場中熱処理装置 ○磁場中成形油圧プレス                                              
○交流・直流各種定電流電源システム ○その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売  

主な営業品目 
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参考データ 

磁 界 分 布 特 性 曲 線 

コイル内径   ２５０㎜φ 
コイル間隔   １００㎜   
電流        ３０Ａ 

コイル間隙中心、コイル直径方向において 

ホームページ アドレス  http://www.tamakawa.co.jp 
 E-mail アドレス      home@tamakawa.co.jp 

コイル内径   ２５０㎜φ 
コイル間隔   １００㎜   
電流        ３０Ａ 

コイル直径中心、コイル間隙方向において 

ZXT 

直 流 ヘ ル ム ホ ル ツ コ イ ル ＴＭ－ＤＨＷ２５１０－５０３型 
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